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4.1 LEISTUNG UND QUALITAT - ALLGEMEINE HINWEISE

Im Jahr 2003 haben die in Hamburg und der Umgebung am Markt agierenden Baustoffhdndler
den Direktvertrieb der HMV-Schlacke Ubernommen, da sie Uber das notwendige bautechni-
sche Know-how und den Marktzugang verfugen.

Die Hamburger Schlackenkontor GmioH hingegen hat ausschlieBlich die Aufgabe und das Ziel,
die Vermarktung der MV-Schlacke zu beobachten, durch gezielte MaBnahmen fortzuentwickeln
und bei eventuellen Schwierigkeiten im Absatz einzugreifen.

Deshalb steht die HSK GmbH im standigen Kontakt mit den hamburgischen Fachbehdrden, den
Bezirksémtern und anderen als Bauherren auftretenden offentlichen Institutionen und Unterneh-
men.

Diese Kontakte reichen uber Hamiburg hinaus. Sie erstrecken sich auch auf die Ministerien der
benachbarten Bundesldnder, da die Hamburger MV-Schlacke auch in den Ldndern Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eingebaut wird.

4.2 HERSTELLUNG DER HMV-SCHLACKEN

In den Hamburger Mullverbrennungsanlagen, in denen Siedlungsabfdlle verbrannt werden,
fallen die sogenannten Hausmullverbrennungsaschen (HMV) als Ruckstdnde an. Der Siedlungs-
abfall wird bei Temperaturen zwischen 800 Grad Celsius und 1.200 Grad auf dem Rost ver-
brannt. Etwa 25 % bleiben als HMV-Schlacke zurdck. Schwermetalle und Halogenverbindungen
werden mit dem Rauchgas der Abgasreinigung zugefuhrt und dort abgeschieden.
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Die Rohschlacke wird in mehreren Schritten aufbereitet und zur zusatzlichen QualitGtsver-
besserung langer als drei Monate gelagert. Die Qualitat wird einer unabhdngigen nach RAP-Stra
zugelassenen Prufstelle nach den Vorgaben der Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und
einer Fremduberwachung nach TL G-SoB-StB unterzogen.



4.3 AUSSCHREIBUNGSTEXTE | LEISTUNGSBESCHREIBUNG

www.emvau-schlacke.de/de/service/ausschreibungstexte
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Ein Baustoff aus MV-Schlacke

® PRODUKTE Ausschreibungstexte
Hier gfhalten Sie ein i Leist is, mit dessen Hilfe Sie unterschiedliche Positicnen problemios flir Ihre Ausschreibungstexie ibemehmen konnen.
& TECHNISCHE INFORMATIONEN /ﬂaismngsver&ewchms Kurz- und Langtext (nur fir Geltungsbereich Hamburg) -
Stand: 01.06.2010

& UMWELTVERTRAGLICHKEIT

W SERVICE
WASSERSCHATZGEBIETE
PR g IVERTRAGLICHKEIT

AL REIBUNGSTEXTE

@ VEROFFENTLICHUNGEN

& ALLG. GESCHAFTSBEDINGUNGEN

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext (nur fiir Geltungsbereich Hamburg)

KOMBINIERTE TRAGSCHICHTEN (1. + 2, TS)........
8.  HMV-SCHLACKE-TS (1+2) HERST. BK I, 52 cM DICK ...
9. HMV-SCHLACKE-TS (1+2) HERST. BK IV, 56 CM DICK..
10. HMV-SCHLACKE-TS (1+2) HERST. BK V, 48 CM DICK

11, HMV-SCHLACKE-TS (1+2) HERST. NEBENFL. 49 CM DICK.....ccoiceiieenriemreerecenrieieseeseerevnseseenne 4
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FROSTSCHUTZSCHICHT (1. TS) 2 T
1. FROSTSCHUTZSCHICHT HERSTELLEN HH wo..ooooiieieiieiiectececeie ettt s en 2 o
TRAGSCHICHT (2. TS) 2 t{:
2. HMV-SCHLACKE-TS HERST. BK Il UND IV, 30 CM DICK ......oocvrirriiniiensieisensesesssiesiensssessssensens 2 o
3. HMV-SCHLACKE-TS HERST. BK V, 25 CM DICK .....c.vuermrrenivemarsessesesssemssssssenssses s ssenssssnssnsessenn 2 (5]
4. HMV-SCHLACKE-TS (SCHUTZSTREIFEN) HERSTELLEN (D
5. HMV-SCHLACKE-TS HERST. NEBENFL. 20 CM DICK ... Z
6.  HMV-SCHLACKE-TS HERST. NEBENFL. 25 CM DICK... s
7. HMV-SCHLACKE-TS HERST. NEBENFL. 30 CM DICK ....ccvueruicissiessnessssssssssssssnssenssssssssesssessenss 3 ‘l’_’
L
—

12,  HMV-SCHLACKE-TS (1+2) HERST. NEBENFL. 47 CM DICK.....ccieuteuiruirerneeeeeacsieeeseerasssaasseensenn 5
TRAGSCHICHT MIT ZEMENT-VERFESTIGUNG ..... 5
13.  VERFESTIGUNG VON HMV-SCHLACKE HERSTELLEN, BK SV - ll.....ccoooiiiiiiiiiciicerice s 5
14.  VERFESTIGUNG VON HMV-SCHLACKE HERSTELLEN, BK IV .......ccooiiiiiiii ettt B

RUCKBAU VON SCHLACKE ...
15.  HMV-SCHLACKE UNGEB. AUFN. FORD. SORTENR. 10-25 CM.
16. HMV-SCHLACKE UNGEB. AUFN. FORD. SORTENR, > 25 CM...
17.  HMV-SCHLACKE UNGEB. AUFN. NICHT SORTENR. 10-25 CM.....

18.  HMV-SCHLACKE UNGEB. AUFN. NICHT SORTENR. > 25 CM .....cooiiiiiiiier e T
19.  HMV-SCHLACKE-VERFESTG. AUFNEHMEN U. FORDERN ........ccoiiiiiiiiiiiiinic i B

SONSTIGES
20. ZULAGE: SCHOTTER UM SCHIEBER HERSTELLEN.......covectieuirueetensireetennseeesseensssneseeneenesaesmessensenns 8
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Frostschutzschicht (1. TS) Projekt:  emvau Hanseatisches Schlackenkontor
Lv: Muster
Projekt: emvau Hanseatisches Schlackenkontor oz Leistungsbeschreibung  Menge Einheit Ei
Lv: Muster in EURO in EURO
oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Ei
in EURO in EURO 4. HMV.- TS (¢ ) herstellen
2. Tragschicht herstellen.
Einbaudicke 20 cm,
1. Frns!!:hllﬁl:hif:lll herstellen HH Einbau in Schutzstreifen
Frostschutzmaterial fiir Straien der Bauklassen Kémung 0/32 mm.
SV bis IV einbauen und verdichten. Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizu-
Material ‘= HMV-Schlacke, Kbmung 0/32. halten und mit einer Schottertragschicht herzustellen
Einbau gem ZTV / ST-Hmb." i wird dert vergutet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Einbau gem. ZTV/St-Hmb.
1,000 m3 1,000 m2
. 5. HMV-Schlacke-TS herst. Nebenfl. 20 cm dick
Tragschlcht (2 TS) 2. Tragschicht herstellen.
Einbaudicke 20 cm,
Projekt:  emvau Hanseatisches Schlackenkontor Einbau in Nebenfldchen,
LV: Muster Kémung 0/32 mm .
Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizu-
oz Leistungsbeschreibung  Menge Einheit halten und mit einer Scnoﬂenrageacmcnt nerzuslellzrlg(
in EURO in EURO win t vargiiat.
Einbau gem. ZTV/St-Hmb.
2. HMV-Schiacke-TS herst. BK il und IV, 30 cm dick 1,000 m2
2. Tragschicht herstellen.
Einbaudicke 30 cm, "
Einbau in Fahrbahn der BK 11l und IV, 6. HMV—SchI?cke-TS herst. Nebenfl. 25 cm dick
Kirnung 0/32 mm. 2._ Tragsphwcht herstellen.
Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizu- Einbaudicke 25 cm,
halten und mit einer Schottertragschicht herzustellen. Einbau in Nebenflichen,
i wird t vergiitet. Kémung 0/32 mm .
Einbau gem. ZTV/St-Hmb. Um den Smi_abgr ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizu-
halten und mit einer Schottertragschicht herzustellen.
1,000 m2 i wird t vergltet.
Einbau gem. ZTV/St-Hmb.
3. HMV-Schiacke-TS herst. BK V, 25 cm dick 1,000 m
2. Tragschicht herstellen.
Einbaudicke 25 cm,
Einbau in Fahrbahn der BK V., 7. HMV-Schlacke-TS herst. Nebenfl. 30 cm dick
Kémung 0/32 mm. 2: Tragspmcm herstellen.
Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizu- Einbaudicke 30 cm,
halten und mit einer Schottertragschicht herzustellen. Einbau in Nebenfiachen,
i wird t vergltet. Kiirmung 0/32 mm. i ) X
Einbau gem. ZTV/St-Hmb. Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizu-
halten und mit einer Schottertragschicht herzustellen.
1,000 m2 L wird t vergltet.
Einbau gem. ZTV/St-Hmb.
1,000 m2
Kombinierte Tragschichten (1 .+ 2. Ts) Projekt:  emvau Hanseatisches Schlackenkontor
Lv: Muster
Projekt:  emvau Hanseatisches Schlackenkontor oz Leistungsbeschreibung  Menge Einheit
v Muster in EURO in EURO
oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit P! g
in EURO in EURO 12. HMV-Schiacke-TS (1+2) herst. Nebenfl. 47 cm dick
Kombinierte 1. und 2. Tragschicht herstellen.
Einbaudicke 47 cm,
8. HMV-.Sl.:hlackQ-Ts (1+2) hers.t. BK Ill, 52 cm dick Einbau in Nebenfléchen,
K_uml::m_erte 1. und 2. Tragschicht herstellen. Kérnung 0/32 mm.
Einbaudicke 52 cm, Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizu-
Einbau in Fahrbahn der BK Ill halten und mit einer Schottertragschicht herzustellen.
Karnung 0/16 mm oder 0/32 mm. i wird t vergiitet.
Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizu- Einbau gem. ZTV/St-Hmb.
halten und mit einer Schottertragschicht herzustellen.
L wird t vergltet. 1,000 m2
Einbau gem. ZTV/St-Hmb. '
1,000 m2
Tragschicht mit Zement-Verfestigung
9. HMV-Schlacke-TS (1+2) herst. BK IV, 56 cm dick
Ko rte 1. und 2. Tragschicht herstellen. Projekt:  emvau Hanseatisches Schlackenkontor
Einbaudicke 56 cm, Lv: Muster
Einbau in Fahrbahn der BK IV,
Kérmung 0/32 mm. oz Leistungsbeschreibung  Menge Einheit P! g
Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizu- in EURO in EURO
halten und mit einer Schottertragschicht herzustellen.
i wird dert vergiitet.
Einbau gem. ZTV/St-Hmb. 13. von HMV. BK SV -1l
Verfestigung des frostsicheren Bodens oder Mineral-
1,000 m2 im wren mit hydrau-
lischen Bindemitteln maschinell herstellen.
Verfestigung = Tragschicht unter Asphaltschicht.
10. HMV-Schilacke-TS (1+2) herst. BK V, 48 cm dick Schichtdicke 20 cm.
Kombinierte 1. und 2. Tragschicht herstellen. Material "emvau-mix" oder gleichwertig'
Einbaudicke 48 cm, Bindemiltel = Zement, Fesligkeilsklasse 32,5, DIN 1164-1.
Einbau in Fahrbahn der BK V, Kerben in der frischen Schicht in Querrichtung herstellen, Abstand = 5 m.
Kérnung 0/32 mm. Verfestigung sofort nach Herstellung mit 0,8 kg/m2
Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizu- Bitumenemulsion C 60BP1-S ansprihen.
halten und mit einer Schottertragschicht herzustellen.
i wird t verglitet. 1,000 m2
Einbau gem. ZTV/St-Hmb.
1,000 m2 14. von HMV. BK IV
Verfesligung des frostsicheren Bodens oder Mineral-
im rfahren mit hydrau-
1. HMV-Schiacke-TS (1+2) herst. Nebenfl. 49 cm dick lischen Bindemitteln maschinell herstellen.
Kombinierte 1. und 2. Tragschicht herstellen Verfestigung = Tragschicht unter Asphaltschicht.
Einbaudicke 49 cm, Schichidicke 15 em.
Einbau in Nebenflichen, Material "emvau-mix" oder gleichwertig
Karmung 0/32 mm. Bindemittel = Zement, Festigkeitsklasse 32,5, DIN 1164-1

Um den Schieber ist ein mind. 50 cm breiter Raum freizu-
halten und mit einer Schottertragschicht herzustellen
i wird t vergiitet.

Einbau gem. ZTV/St-Hmb.

1,000 m2

Kerben in der frischen Schicht in Querrichtung herstellen, Abstand = 5 m.

Verfestigung sofort nach Herstellung mit 0,8 kg/m2
Bitumenemulsion C 60BP1-S ansprihen. EinschlieRlich
Splittabstreuen zur 1 kg pro gm, Splitt 2-5mm.

1,000 m2




Riickbau von Schlacke

Projekt: emvau Hanseatisches Schlackenkontor
Lv:

Muster
Projekt:  emvau Hanseatisches Schlackenkontor oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit inheit i
Lv: Muster in EURO in EURO
oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Eil P!
in EURO iin EURO 17. HMV-Schlacke ungeb. aufn. nicht sortenr. 10-25 cm
Tragschicht aufbrechen und aul_rlehmen.
15. HMV-Schiacke ungeb. aufn. férd. sortenr. 10-25 cm glﬁmz%‘rmﬁzg?:ﬁ:ﬁ% :,:: ;?s gg ‘:n\.ierunre\mgung
Tragschicht aufbrechen und aufnehmen, Malerial "auf Anweisung des HSK Hanseatisches
[ in mit max. 5 % inigung’ Schlackenkontor GmbH, Tel: 040 / 040 / 25 40 77-90 zur
Gesamtaufbruchtiefe 10 cm bis 25 cm.
Material * auf Anweisung des HSK Hanseatisches MVB Millverwertung Borsigstrae
Schlackenkontor GmbH, Tel. 040 / 25 40 77-90 zur 6,22113 g-
oder
MVB Mullverwertung Borsigstrake MVR Rugenberger Damm,
o Borsigstrafte 6, 22113 Hamburg-Moorfleet Rugenberger Damm 1, 21129 Hamburg-Waltershof
ler
MVR Rugenberger Damm, oder
Rugenberger Damm 1, 21129 Hamburg-Waltershof Millverwertungsanlage E.ON-Stapelfeld,
oder Ahrensburger Weg 4, 22145 Stapelfeld
Mdliverwertungsanlage E.ON-Stapelfeld, oder
Ahrensburger Weg 4, 22145 Stapelfeld Deponie Damsdorf
oder An der Landstrale 69
Deponie Damsdorf 23824 Tensfeld
An der LandstraBe 69
23824 Tensfeld férdern und kippen.'
férdem und kippen. 1,000 m2...
1.000 m2
18. HMV-Schlacke ungeb. aufn. nicht sortenr. > 25 cm
16. HMV-Schlacke ungeb. aufn. frd. sortenr. > 25 cm ngsch'chﬁr::(‘f"seg{’f"d 3"'"Ff‘m9‘:.ungehunden.
Tragschicht aufbrechen und aufnehmen, Gesamtaufbruchtiefe Gber 25 cm.
! mit max. 5 % ing' Material ‘auf Anweisung des HSK Hanseatisches
Gesamtaufbruchtiefe Gber 25 cm. Schlackenkontor GmbH, Tel: 040 / 040 / 25 40 77-90 zur
Malerial * auf Anweisung des HSK Hansealisches
‘Schlackenkontor GmbH, Tel. 040 / 25 40 77-90 MVR Rugenberger Damm,
Rugenberger Damm 1, 21129 Hamburg-Waltershof
MVB Mullverwertung Borsigstrale oder
Borsigstrafle 8, 22113 Hamburg-Moorfleet Mullverwertungsanlage E.ON-Stapetfeld,
oder Ahrensburger Weg 4, 22145 Slapelfeld
MVR Rugenberger Damm, oder
Rugenberger Damm 1, 21129 Hamburg-Waltershof Deponie Damsdorf
oder An der Landstrake 69
Maliverwertungsanlage E.ON-Stapelfeld, 23824 Tensfeld
Ahrensburger Weg 4, 22145 Stapelfeld
oder férdern und kippen.”
Deponie Damsdorf
An der LandstraBe 69 1,000 m3
23824 Tensfeld
fordern und kippen.”
1,000 m3
Projekt: emvau Hanseatisches Schlackenkontor Projekt: emvau Hanseatisches Schlackenkontor
Lv: Muster Lv: Muster
0z Leistungsbeschreibung Menge Einheit 0z Leistungsbeschreibung Menge Einheit
in EURO in EURO in EURO in EURO
19. HMV- Verfestg. u. férdern
Tragschicht aufbrechen und aufnehmen Zusammenstellung
aus Verfestigung von HMV-Schlacke
Gesamtaufbruchtiefe dber 15 bis 25 cm. Lv Muster EURO
Material ‘auf Anweisung des HSK Hanseatisches
Schlackenkontor GmbH, Tel: 040 / 040 / 25 40 77-90 zur
MVR Rugenberger Damm, Gesamt Muster
Rugenberger Damm 1, 21129 Hamburg-Waltershof
oder
Millverwertungsanlage E.ON-Stapetfeld,
Ahrensburger Weg 4, 22145 Stapelfeld
oder
Deponie Damsdorf
An der Landstrake 69 Zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
23824 Tensfeld
in Héhe ven 19,00 %
fordern und kippen.”
1,000 m2
Sorlstlges Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9
Projekt:  emvau Hanseatisches Schlackenkontor
Lv: Muster
oz Leistungsbeschreibung Menge Einheit Eil P!
in EURO iin EURO (Ort) (Datum) (rechtsgdltige Unterschrift)
20. Zulage: Schotter um Schieber herstellen

Zulage zu Position 1.xx.xxx

Schattertragschicht um Schieber herstellen.

Vergitet wird der Mehraufwand fir den Einbau der
i der

Tragschicht aus HMV-Schlacke

Einbaudicke ..... cm.

Einbau in ....... Mineralstoffe nach ZTV/St-Hmb.

Abgerechnet wird nach Anzahl der Schieber.

1,000 St
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4.4 SPARPOTENZIAL BEI ZEIT UND KOSTEN

Sehr guies Preis-Leistungs-Verhaltnis: Die MV-Schlacke ist fast immer gunstiger als
vergleichbare Konkurrenzprodukte, egal ob Naturbaustoffe (Kies, Schotter usw.) oder andere
Recyclingbaustoffe wie Beton-Mineral-Gemisch.

Beschleunigung der Arbeitsablaufe und damit erhebliche Kosteneinsparungen bei
kombiniertem Einbbau in Frostschufz- und zweiter Tragschicht durch die besonderen Produkt-
eigenschaften und den leichten Einbau.

Witterungsunabhdngiger Einbau bietet Schutz vor Ausfdllen und Verzégerun-
gen im Baustellenablauf: Schiacke kann auch bei Regen eingebaut werden und ist gut
befahrbar, auch mit schwerem Gerdt. Aufgrund der scharfkantigen Kornoberfldchen gegen-
uber allgemein Ublichen Baustoffen besitzt das Material eine sehr hohe Scherfestigkeit, die dazu
fahrt, dass die hohe Tragfahigkeit bei geringer Schichtdicke die Befahrbarkeit der ublichen Stra-
Renbaufahrzeuge gewdhrleistet ist.

Gleichbleibende Zusammensetzung und Qualitat im Gegensatz zu vielen anderen
Ersatzbaustoffen.

Seit uber 15 Jahren erscheint janrlich ein Schlackenbericht mit den Ergebnissen der Schlacken-
analytik des vergangenen Jahres.

Daten der drei Homburger MV-Schlackenaufbereitungsanlagen geben die Datengrundiage
far die hier angeflUhrten chemischen und bauphysikalischen Untersuchungsergebnisse aus
der Fremduberwachung. Auch die Messergebnisse der Eigenuberwachung finden in dem
Schlackenbericht Bertcksichtigung.

4.5 GEMEINSAME VORTEILE FUR FHH-VERWALTUNG
UND DIE BURGERINNEN UND BURGER

* Ressourcenschonung * Stabile Abfallgebiihren
* Einsparung von Baukosten < Hochwertiger qualitatsgeprufter Baustoff
* Keine Deponierung * Naheprinzip bei der Verwertung





