








Schicht aus frostunempfindlichem Material SfM. HMVA kann 
hier (BK 100, 32 - 1,0), bei Erhaltung des Mindestabstandes 
zum höchsten zu erwartetem Grundwasserstandes, einge-
baut werden.
Frostunempfindliches Material ist gegeben durch abgestuf-
te Gesteinskörnung mit einem geringen Feinkornanteil und 
damit einhergehender ausreichender Wasserdurchlässig-
keit. Der Feinanteil ≤ 0,063 mm darf im angelieferten Zustand 
5% und im eingebauten Zustand 7% nicht überschreiten.
An die Schicht aus frostunempfindlichem Material wird  
keine Anforderung an das Verformungsmodul gestellt. Die  
erforderliche Tragfähigkeit wird mit der darüber angeordne-
ten und entsprechend bemessenen 2. Tragschicht erreicht.
Es ist wichtig, die Schlacke mit einem Wassergehalt von  
11 bis 14% einzubauen. Die Schlacke wird im Regelfall mit  
einer Feuchte um 11% angeliefert und muss vor oder wäh-
rend des Einbaues bewässert werden. Vor dem Verdichten 
ist bei ungenügendem Wassergehalt der Schlacke noch-
mals zu wässern.

2.TS

1.TS







4. abrichten mit dem grader

1. Lage / SfM

2. Lage

>45 MN/m2

Planum

5. verdichten

1. Lage / SfM

2. Lage

>45 MN/m2
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ASPHALTTRAGSCHICHT auf VERFESTIGUNG
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Die 2. Tragschicht besteht in den Belastungsklassen BK 100, 
BK 32 bis 1,8 aus einer 20cm/15cm dicken Verfestigung mit 
Zement, z.B. emvau-mix.
Auf eine 1. Tragschicht (SfM z.B. HMV-Asche) wird mit einem 
Strassenfertiger die vorgefertigte HMV-Asche mit Zement in 
entsprechender Schichtdicke aufgebracht, verdichtet und 
glatt abgezogen. Anschließend wird mit einer Glattmantel-
walze weiter verdichtet.

Beispiel einer Belastungsklasse



1. Aufbringen und Abrichtung mit dem Radlader und mit Laserausrichtung

1. Tragschicht / SfM HMVA

>45 MN/m2 Planum 2,5% Gefälle

Planum

2. verdichten

1. Tragschicht / SfM

>45 MN/m2

Planum

3. Aufbringen von 2. tragschicht

>45 MN/m2

Planum

4. verdichten

1. Tragschicht / SfM

Verfestigung 2. Tragschicht

>45 MN/m2

Planum

emvau-mix

Verfestigung 2. TS

1. Tragschicht / SfM
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