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6.1 INFORMATIONSQUELLE UND NACHSCHLAGEWERK ENTWURFS-
RICHTLINIEN 1 UND 2 DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG

In diesen Richtlinien sind die Standards fur den StraRen- und Wegebau in Hamburg festgelegt. Sie
konkretisieren zum Beispiel die Rahmenvorgaben der RSTO.

Dabei werden sowohl die im Regelfall in Hamburg zu verwendenden Asphalt-, Beton- und Pflas-
ferbauweisen festgelegt als auch die Randeinfassung und die Ausgestaltung der Oberfldchen
zur Ableitung des Regenwassers.

Des Weiteren finden Sie Informationen Uber Belastungsklassen und Verkehrsbeanspruchung, uber
Bauweisen, verschiedene Tragschichten und Asphaltschichten bis zu vollgebundenem Asphalt-
oberbau und dem stufenweisen Aufbau:

Entwurfsrichtlinie Nr.1 (ER1) Entwurfsrichtlinie Nr.2 (ER2)

1. Allgemeines Allgemeines

2. Grundlagen Baugrundsatze

3. Belastungsklassen und Rutschwiderstand fur den FuBgangerverkehr

Verkehrsbeanspruchung Umweltvertraglichkeit

COUkhwLN

4 Besondere Beanspruchung Wasserdurchlassigkeit

5. Bauweisen Baustoffe, Baustoffgemische

6. Ermittlung der bemessungsrelevanten 7. Technische Regelwerke
Beanspruchung B Anlage 1 Standardbauweisen und

7. Abkurzungen und Zeichen Anwendungsgebiete

8. Technische Regelwerke Anlage2 Beispiele fur Pflasterverbdnde

Diese Richtlinien gelfen in Verbindung mit dem ZTV/St-Hmb. sowie den darin genannten weiteren
Regelwerken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.hamburg.de/strassen-brueckenbautechnik.



) 6.2 SANIERUNG UND RUCKBAU -
RUCKNAHMEGARANTIE UND RECYCLING DURCH HSK

g;:‘é r[l&fn ﬁ--
Garantie

Das Hanseatische Schlackenkontor bietet eine wohl einzigartige
Service-Leistung. Es garantiert auf der Grundlage der zwischen
der Behorde fur Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) mit
dem HSK getroffenen Vereinbarung die Rucknahme wieder
ausgebauter MV-Schlacke an, wenn z.B. eine StraRe saniert
oder ein Bauwerk ruckgebaut wird.

Dadurch soll die Wiederverwertung, das Recycling auch nach
langen Jahren des Gebrauchs, gewdhrleistet werden. Die MV-
Schlacke wird wieder dem Kreislauf zugefuhrt und ermeut als
Ersatzbaustoff eingesetzt.

Aus diesem Grund fuhrt das HSK ein Einbaukataster zur ltcken-
losen Dokumentation Uber den Verbleib der Schlacke. Entspre-
chende Rucknahmebedingungen wurden dafur entwickelt.
Fur &ffentliche BaumaRnahmen qibt es diese bereits seit 1992,

Art und Inhalt unserer Garantie

HANSEATISCHES SCHLACKENKONTOR GmbH

emvau
o oo M-Sz

Liegt die Voraussetzung firr eine Riicknahme von ausgebauten emvau-Baustoffen vor,
garantieren wir die Annahme dieses Schlackenmaterials in einer der von

uns bestimmten Annahmestellen zur sofortigen Wiederverwertung in den Stoffkreislauf.

Basis sind die laut Einbau-Dokumentation festgehaltenen Lieferdaten:

Gelieferter emvau-Baustoff: 0/32 fiir Tragschicht

Lieferzeitraum : Liefermenge:

Die Hanseatisches Schlackenkontor GmbH (HSK GmbH)
garantiert die Rucknahme aller gutetberwachten und
nach den einschidgigen Vorschriften und Regelwerken (z.B.
TL Gestein-StB, ZTV/St-Hmb., Zulassungen der zustGndigen
Landesbehdrden in den jeweils geltenden Fassungen) her-
gestellten emvau-Baustoffe nach MaRgabe der folgenden
Bestimmungen:

1. Die HSK GmbH nimmt emvau-Baustoffe zurlck unter
der Voraussetzung, dass der eingesetzte emvau-Baustoff
nach seinem Einbau nicht mehr am bisherigen Ort weiter
verwendet werden kann, ein zeitnaher Wiedereinbau nicht
moglich ist und die bisherige Verwendung der Einbau-
dokumentation (Kataster, behordlich vorgeschriebenes
Register fur Recyclingstoffe) der HSK GmibbH entspricht.

2. Die Rucknahmegarantie gilt fur alle gutetberwachten
emvau-Baustoffe, die nach den einschlagigen Vorschrif-
fen und Regelwerken in den jeweiligs geltenden Fassungen
(TL Min-StB, ZTV/St-Hmb., Zulassungen der zustandigen Lan-
desbehdrden, usw.) hergestellt, Uberwacht und geliefert
sowie den einschlagigen Vorschriften entsprechend be-
handelt worden sind.
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6.3 IMMER WIEDER GESTELLTE FRAGEN - UND ANTWORTEN

Schlacke (Asche) kann nicht so gut sein wie Naturbaustoffe.

Antwort der Hamburger Behorde fir Wirtschaft, Verkehr und Innovation, November 2011:
.FUr die Verwendung von HMV-Asche als Baustoff gelten hohe Anforderungen, deren Einhal-
fung durch eine umfassende Eigen- und Fremduberwachung sichergestellt wird. In den zu-
rickliegenden Jahren hat die HMV-Asche diese Anforderung zuverlassig erfullt. Sie ist aufgrund
ihrer Eigenschaften hervorragend als StraRenbaustoff geeignet und ihre Verwendung ist vollig
unbedenklich.”

Gelten Einbauregeln nur fur Schlacke oder fur alle Ersatzbaustoffe?
Antwort: Sie gelten fur alle Ersatzbaustoffe.

Haben MV-Schlacken die gleichen Produkteigenschaften wie andere
RC-Baustoffe?

Antwort: Bessere. Aufgrund der scharfkantigen Kormoberfldichen gegentber allgemein ublichen
Baustoffen besitzt das Material eine sehr hohe Scherfestigkeit, die dazu fuhrt, dass die hohe
Tragfahigkeit bei geringer Schichtdicke die Befahrbarkeit der Ublichen StraRenbaufahrzeuge ge-
wdhrleistet.

Schlacke ist schwarz und schmutzig. Riecht sie auch unangenehm?

Antwort: ,Die Argumentation mit der vermeintlich mangelnden Akzeptanz der Offentlichkeit,
ausgelost durch einen angeblich dem Material anhaftenden Abfallgeruch, entbehrt jegli-
cher fachlichen und empirischen Grundlage.” (Hamburger Behorde fur Wirtschaft, Verkehr und
Innovation, November 2011).

Welchen Qualitatskontrollen wird MV-Schlacke unierzogen - wie sieht die
Fremduberwachung aus?

Antwort: MV-Schlacke ist ein umfassend geprufter Sekundarbaustoff. Das gilt fur die bautechni-
schen Eigenschaften und fur die Umweltvertrdglichkeit — alles auf der Basis eines fur die Anwen-
dungsanforderungen im StraBenbau detailliert abgestimmten Regelwerkes.

Die Aufbereitungstechnik ist auf einem sehr hohen Qualitatsstandard, begleitet durch ein
einschlagiges GutelUberwachungssystem. Danach wird die MV-Schlacke - wie naturliche
Baustoffe — u. a. wochentlich auf bestimmte bautechnische Merkmale Uberprift. Il Rahmen der
Fremduberwachung sind an MV-Schlacken durch eine unabhdngige Prufstelle pro Jahr vier Mall
umfangreiche bautechnische Untersuchungen und auch Untersuchungen zur Umweltver-
fraglichkeit vorzunehmen. Der Prafrnythmus ist im Vergleich zu Naturbaustoffen aufgrund der
umweltrelevanten Inhaltsstoffe doppelt so hoch.

Welche Qualitatsveranderungen enistehen durch Lagerung?

Antwort: Wahrend der Lagerung finden im Wesentlichen folgende Prozesse statt:
a) Abbau von organischer Restsubstanz durch mikrobielle Aktivitat.
o) Karbonatisierung durch Aufnahme von CO,. Dadurch bilden sich stabile Mineralphasen.

c) Umbildung der Metallverbindungen zu stabilen Phasen. Dadurch Abbau der Reaktivitdt.
Dieser Prozess geht mit einer anfanglichen Raumunbestandigkeit einher. Die 3-monatige
Lagerzeit stellt sicher, dass die Raumunbestandigkeiten ausreichend abgeklungen sind, um im
Strassenbau eingesetzt werden zu kdnnen.



6.4 KOSTENLOSER BERATUNGSSERVICE

Kostenloser Beratungsservice des Hanseatischen Schlackenkontors - gezieltes
Abfragen von Bohrergebnissen méglich - Zusammenarbeit mit Behorden

Das HSK arbeitet seit Jahren kooperativ mit den zustdndigen Hamburger Behérden zusammen,
um wichtige Daten und Fakten aus neutraler Hand an Interessierte weitergeben und kompeten-
te Beratung anbieten zu kbnnen; so mit dem Geologischen Landesamt Hamburg. Dort werden
Informationen uber den Untergrund zentfral gesammelt, bewertet und dokumentiert.

Neben Ergebnissen aus Baugrund- und Grundwasserbohrungen sind es geologische Be-
schreibungen von Sand-, Ton- und Baugruben, also wichtige Informationen flr Planungsburos,
offentliche Dienststellen und Investoren der privaten Wirtschaft,

Durch systematische Interpretation der Daten, eigene Kartierungen und Untfersuchungen
werden die Eigenschaften der im Unfergrund des Hamburger Raums liegenden Bodenarten
sténdig verbessert.

Beim Geologischen Landesamt werden zur Zeit etwa 250.000 Schichtenverzeichnisse von
Bohrungen in Datenbanken vorgehalten. Fur Informationen und Beratungen kann daneben
auf unterschiedliche Themenkarten, geologische Profilschnitte und Untersuchungsergebnisse
zurlckgegriffen werden.

Fur Entscheidungsfindung hilfreich: Bohrdatenporial fur gezielte, straBen-
bezogene Suche.

Darlber hinaus steht ein Bohrdatenportal zur Verfugung, das die gezielte Abfrage von Bohr-
ergebnissen Uber raumliche oder straBRenbezogene Suche ermdoglicht. Die Anwendung
beruht auf der Browser-Technik. Angezeigt werden die Ergebnisse aller EDV-erfassten staatlichen
Bohrungen in Hamburg.

Besonders sinnvoll ist dies beispielsweise in der Entscheidungsfindung zum geplanten Einsatz von
Bau- oder Ersatzbaustoffen bei groBeren Fldchen oder StraBenabschnitten mit unterschiedlicher
Bodenbeschaffenheit.

Bei Bauvorhaben im Hamburger Raum spielen neben den bodenmechanischen Eigenschaften
des Bodens der Stand des oberfldchennahen Grundwassers (Stauwasser) und seine Prognose
eine wichtige Rolle. Karten und Unterlagen des Geologischen Landesamtes geben dartber
Auskunft. Eine Sammlung von ermittelten Bodenparametern fur charakteristische Boden unter-
stUfzt die Bewertung bei konkreten Bauvorhaben — bis hin zur 2010 entwickelten, neuartigen Was-
serkarte — siehe Seite 10 bzw. 26

Wir bedanken uns fur die Unterstitzung durch Herrn Michael Ohmen und Hern Sven Clausen,
Behorde fur Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI) und bei Herrn Hartmut Dittrich, Behorde fur
Stadfentwicklung und Umwelt (BSU).
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6.5 REFERENZLISTE

Transparenz bei vollbrachten Leistungen ist oft der eindrucksvollste, nachvollziehbbare Nachweis
fur hohe Sachkompetenz und Glaubwurdigkeit. Deshalb hier beispielhaft genannte Projekte, bei
denen in groBem Umfang HMV-Schlacke in den vergangenen Jahren eingebaut wurde. Von
Unternehmen, die auf exzellente Qualitat héchsten Wert legen.

So hat die Hamburger Hafen und Logistik AG HHLA seit 1995 mehr als 500.000 Tonnen Schlacke
bei den Container-Terminals Altenwerder und Burchardkai verbaut.

Bei Kihne und Nagel, einem interational tatigen Logistik- und Gutertransportunternehmen, wur-
den 150.000 Tonnen MV-Schlacke in einem Hamburger Logistikzentrum eingebaut.

Die nachfolgende Referenzliste zeigt weitere, beeindruckende Projektbeispiele, auch verschie-
dener BezirksGmter und Landesbetriebe. Die LSBG (Landesbetrieb StraBen, Brucken und Gewds-
ser) hat allein im Jahr 2010 fur die Billhorer BrickenstralRe Teillos 1 nahezu 6.500 Tonnen MV-Mix
verbaut. Die erhaltenen Auftrdge reichen bis nach Niedersachsen.

2010 2011
Bauherr/ Kundenname Mto Mto
Hamburg
1. | Bezirksamt Altona 1519 1519
FlurstraRe Ecke Blomkamp Kreisverkehrsplatz
2. | Bezirksamt Alfona
Stemschanze (zw. 6stl. Kehre u.U-Bahn Sternschanze) 79 979
3. | Bezrksamt Harburg Zentrum fur Wirtschaft 127 1197
RUstweg zw. Marquardisweg u. Fleetstedter StraBe
4. | Bezirksamt Nord 440 440
Wiesendamm 11
5. | FHH, Landesbetrieb StraBen, Bricken und Gewdsser, 1431 1431
LangelohstraBe (zw. Jenischstr. u. Friedensweg)
6. | Freie und Hansestadf Hamburg, Landesbetrieb StraBen, 168 168
Bricken und Gewdasser, DammitorstraBe (Opermboulevard)
7. E;TGZL:EBF;O” Authority AGR 11508 637 12165
8. \I;IvSeEr,]sl-Iec;rS:ILkJ;ier Stadtentwdsserung 568 568
" | Sinomer iciensrctotaos ) tvam | 6% el
10.| Landesbetrieb StraRen, Bricken und Gewdsser (LSBG) 2027 0027
Blankeneser Landstr. zw. Sibbertstr. u. Blank.Bahnhof
11. | Landesbetrieb StraRen, Bricken und Gewdsser (LSBG) 401 491
DammtorstraBe (Opernboulevard) (MV-Mix)
12. | Landesbetrieb StraBen, Brucken und Gewdsser (LSBG) 5153 5153
Nincoper Deich v. d. Landesgr. bis ca. 400 m nérdlich
13. | Landesbetrieb StraBen, Brucken und Gewdsser (LSBG) 861 861
SchréderstiftstraBe
“ gzﬁerdeich 19, Parkhaus 3480 3480
Gesamtergebnis 7893 27684 2296 37873
1. | Gemeinde Neu Wulmstorf
KreisstraBe K 63 N Los T SAW 4902 4902
2. | Gemeindeverwaltung Neu Wulmstorf
Mienenbutteler Weg 2. BA, LOS 4, SUdl. der Al 5395 5395,
Gesamtergebnis 10297 10297
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